ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 марта 2009 г. N 19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН

В целях эффективного использования бюджетных средств, направляемых на выполнение работ по строительству и обустройству водозаборных скважин для хозяйственно-питьевых нужд, повышения эффективного использования недр водоносных горизонтов Новосибирской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень требуемой документации для проведения строительных работ на водозаборных скважинах и их обустройства на территории Новосибирской области.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

В.А.АНИСИМОВ

Утвержден

приказом

департамента строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Новосибирской области

от 23.03.2009 N 19

ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБУЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН

1. Лицензия на право пользования недрами в части водопользования (выдается департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу).

Документация, необходимая для выдачи лицензии:

- лицензионное соглашение об условиях пользования участком недр;

- выписка из протокола заседания Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на территории Новосибирской области;

- приказ СИБНЕДРА;

- схема расположения лицензионного участка;

- материалы по согласованию земельного участка;

- материалы по согласованию условий водопользования;

- заявочные материалы.

2. Проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в ОГУ "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" (заключение).

Данные для проектирования:

- согласованный план земельного участка для размещения объекта строительства;

- характеристика существующего водоснабжения: количество существующих скважин, их техническое состояние, проектируемый и фактический дебеты, расчет нормативного водопотребления, обоснование подключения скважины к системе водоснабжения;

- план объекта водоснабжения с местоположением проектируемой и существующими скважинами;

- сводный сметный расчет.

Проектно-сметная документация в обязательном порядке должна содержать:

- мероприятия по обустройству зон санитарной охраны объекта;

- мероприятия по тампонированию бездействующей (дефектной) скважины для предотвращения загрязнения используемого водоносного горизонта.

3. Разрешение на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (МТУ Ростехнадзор по Сибирскому федеральному округу), с последующей эксплуатацией объекта (заключение договора с ЗАО "Новосибирскэнергосбыт").

